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CONVENZIONE

ex #rt, 30 T.O.EL. D.Lge. 12 agocto 2000, 5. 267
tra i Comuni di SOLOFRA e MERCATO S. SEVERIND
pex :
Ia iéstione unitaria e coordinata degli Impianfi di depurazione di Solofra e Mercato §. Severine

i - REGOLAMENTO TARIFFARIO

per gli scarichi industriali e assimilati ai domestici
Approvaty dall'Utfieio di Coordinaments delia Convenzionz nella seduta del 26 genmaio 2004

iovanni Romano
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REGOLAMENTO TARIFFARIO
PER (L] SCAR[CHI INDUSTRIALT E ASSIMILARILT AT DOMESTICT

Ari.1 Elementi generali della tariffa

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio di fognatura e di depurazione delle
acque reflue assimilate alle domestiche e industriali Essa & stats approvata com
deliberazione del 26 gennsio 2004 da parte dell’Ufficio di Coordinamento deila
Convenzione. '

La tariffa industriale & stata determinata sulla base defla qualitd e della quantitd delle
acque reflue scaricate, ai sensi dell"art, 14 della Legpe 36/1994.

Si assume la tariffa di fognatora e depurazione stabilita dalla Regione Campania per i
reflui domestici', aggiornata con provvedimento delle Givmta Regionale n® 2196 del 27
gingno 2003, come base di caleolo per la determinazione della seguente tariffa per gli
scarichi assimilabili ai domestici e quelli industriali.

L’ importo della predetts tariffa Regionale & il seguente:

a) tariffa fognatura 0,094017 Euro/me.
b) tariffa depurazione 0,269446 Buro/mc.

Applicabilitd della tariffa

La tariffa di sepuito determinata & applicabile e verra applicata agli scarichi ubicati nei
comuni previst dall’articolo 1 del Regolamento di fognatura e depurazione e solo nei
casi in cud I"Utente ha: . '
v' ottenuto I'avtorizzazione allo scatco e quindi Jo scarico stesso & completo dei
manufatti e degli strumenti di controllo previsti dal Regolamento di fognatura e

depurazione. Per gli scarichi all’lmpianto di depurazione z mezzo aufobotte i

conferimenti possono essere fatti soltanto da ditte di antoespurgo autorizzate dal
Gestore; -

¥" Piscrizione a} CO.DE.SO. (Consorzio Solofra Depurazione) per i titolar di scarichi
industriali conciari o affini ( laborator di prodotii chimici ) che recapitano nella
Sezione depurativa di SolofTa; '

v firmato il contratto di utenza

A1t 3 Attivazione dello scarico e antorizzazione al confeririento

Lo scarico in fognatura o il conferimento 2 mezzo autobotte pud essere attivato dopo la
sottoscrizione del contratto di utenza. .

Non sono consentiti conferimenti di reflud industriali 2 mezzo autobotte da parts di

" utenti che non sono in regola direttamente con la Convenzione secondo quanto previsto

dal precedente articolo 2.

Per il conferimento di reflui provenienti da pozz neri costituiti da liquami di origine
domestica 0 ad essi assimilati & necessario che la ditta di autoespurgo abbia ottenut
Vautorizzazione al conferimento dalla Convenzione e sottoscritto il contratto di utenza,

E&"{%{ -4 Definizione di scarico stagionale

Si considera scarico industriale stagionale quello che viene attivato soltento in wn
determinato periodo dell’armo solare { ¢3.: industria conserviera ). Tale periodo potrd
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avere la durata massima di 4 mesi comsecutivi. Mella restante parte dell’amno &
consentito uno SCArco per un quantitativo massimo di 1,00 me/giorno solare.

1 volume annuo awtorizzato si riferird al quantitativo totale scaricato nell’intero arco
dell’anno. Pertanto nel periodo di aftivazione dello scatico il Volume scaricato
consentito deve essere contenuto entro : Yay ~ Vs. Olie, superata Ia tolleranza del
15%, scatta 'eccedenza calcolata come di seguitt e Dobblige di aggiomamento

. delP’antorizzazione allo scarico. Lo scarico di reflui industriali oltre il periodo fissato

comporta la decadenza dalla caratteristica di scarico stagionale.
Quantita e Qualith degli searichi

All’atto della richiesta di amtorizzazione allo scatico I"Utente dichiara i volumi & la
qualith dello scarico che intende conferire all’Impianto di depurazione. I dati wiili ai fini
tariffari saranno utilizzeti per la determinazione della tariffs ¢ rimarranno fissi per tutta
la durata del contratto sottoscritto dall’ Utente se non variati in aumento per effetto det
controlli del Gestore e/o modifiche in anmento dell’autorizzazione allo scarico.

In deroga al precedente comma la Convenzione potrd concedere antorizzazioni in
dimimizione del volume quando sono giustificate da cause di forza maggiore,

~ A t. 6 Determingzione della Quantity

I quantitativi di scarico autorizzati saranno desunti dall’autorizzazione allo scarico di

ciascun Utepte, Tali quantitativi saranno confrontati com Je letture dei misuratord
Installati sia in entrata che allo scarico. Le verifiche dei volumi saranno:

¥ Semestrale per gli scarichi industriali < 2 100 AE,;
v' Trimestrale per gli scarichi industriali fino a 1825 mc/anno (5 me/glorno solare )i
v" Mensile per tutti gli altri scarichi industriali. )

1 volume utile ai fini della tariffa & quello maggiore risultante dalle operazioni di

confronto previste dal Repolamertto di fognatura e depurazione.

In ogni caso, ai find della tariffa, viene considerato s volume minimo scaricato di

seguito determinato; - :

&) I mc/giorno solare per scarichi industriali con un volume autorizzato annuo fino a
1.825 me (fino a 5 me/giommo solare); |

b) parial35% del volume mutorizeato per gli altri scarichi industriali;

) pari al 35% dell’intero volume autorizzato ammumo per gli scarichi industriali
derivanti da aziende a carattere stagionale. T volume minimo cosi determinato sard
applicato nel solo periodo in cui lo scarico & attivo (4 mesi)

In caso di guasto al misuratore di portata installato allo scarico, per tutto 11 periodo solare
necessario per la riparazione e 12 riattivazione dello stesso, verd considerato effettivo, ai
fini defla tariffa, lo scarico autorizzato giomaliero, salvo poi passare alla verifica con i

'meccanismi di salvaguardia previsti dal Regolamento di fo ghatura e depurazione..

Per ghi scarichi assimilati ai domestici e per quelli_industriali £ a 100 A.E. il volume da
utilizzare per il calcolo del corrispettivo dovuto & pari al 100% di quellio prelevato,

v In caso di allacciamento &l pubblico acquedotto i1 volume wtile ai fini tarffari & pari
a quello risultante dalla fattura defla societd di gestione dell’acquedotto che I'utents

provvedera a frasmetters in copia allta Convenzions secondo le modality previste
sucoessivamente,
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